
GIBSON 

• TKANINA PODSTAWOWA:87% PES, 10% CO, 3% CV 

• POWIERZCHNIA:100% PU 

• WYTRZYMAŁOŚĆ:1,4 mm ± 2% 

• WAGA:567 g/m2 ± 5% 

• SZEROKOŚĆ:140 cm ± 2% 

• WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (EN ISO 13934-1): 

Osnowa: 825N / 24,6% 

Wątek: 930N / 24,2% 

• ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE (EN ISO 13937-3): 

Osnowa: 38,5N 

Wątek: 59,9N 

• ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG NA SZWIE (EN ISO 13936-2): 

Osnowa: 2,5mm 

Wątek: 2,3mm 

• ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (MARTINDALE):100000 rund 

• TEST NA PIGUŁKI:-999 

• ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO (EN ISO 105-B02):5 

• ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (EN ISO 105-X12): Osnowa: 4 do 5 

 

• TEST PAPIEROSA (BS 5852 CZĘŚĆ 1):Przeszedł 

 

•  

 


